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SITUATION EXISTANT E 1 BESTAANDE SITUATIE

Le jardin Ramaekers est si

des rues Ramaekers, Terplats, Siphon et Stevens
ou se situe les logements sociaux du Foyer
Laekenois .

De Ramaekers tuin is gelegen in de binnenruimte

van het huizenblok Raemakers - Duiker T Terplats

T Stevens, waar de sociale woningen van de
Lakense Haard zich bevinden.
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SITUATION PROJETEE

Le parc

Le projet pr®voit | a restauration de | 6ensemble du parc. I 1 $olbes, deis plantdtidns nirsi quee mi s e e
du mobilier.

Dans le cadre de ce projet un processus de concertation a été mené avec les utilisateurs du parc afin de définir au mieux leu rs attentes.

Suite a ces rencontres, de nouvelles fonctions ont d( étre intégrées da ns le parc

- Zones de jeux pour un public dé©ge di ff ®rent
- Zone de repos
- Zone de spectacle
- Projet potager
Ces différents points ont amené a faire des modifications plus importantes dans le paysage du parc.

Plantation

Pour des raisons phytosanitaires et dbéhomog®n®i t® du site, certairnosntarpblraemnt &se.r olnd&e
du site, une fois restaurée, comportera 25 arbres.

Les parterres aux pieds de la facade sud seront r®serv®s pour | a mise en place de potagers. Le r®am®nagen
parterre pour d®buter | e projet de potager dbéOasi s. Dans | e c ademisenctatetcleatuh e i ni ti a
plant®s par une seule vari ® ® de plante condi mentaire (sauge, thym, | avande, éetc)

Techniques et matériaux
Assainissement

Les égouts actuels sont in opérationnels. Un nouveau réseau sera implanté et connecté sur les parties existantes en bon état. Le princi pe de

| 6assaini ssent est un drainage des chemins en gravier, | es eauoxmngl@&droplplei®decesront di r
ci sont connectés au réseau des égouts de la Ville.

Matériaux_:

Les acces au site en pavésdebé t on. Les surfaces min®rales au ciur du parc sont en platines de ¢
communautaire Oasis, €). Les chemins du parc sont en gravier avec des bordures fi
Mobilier :

Les éclairages sont des lumiéres sur mat po ur | 6ensemble du parc, et des appliques murales au niveau d
folies sont ®cl air®s par des plafonniers. Les bancs et cor bei folctosdesjeuxdtded elamod || es
fontaine sont d®finies, |l e type pr®cis de mobilier nbdest pas e wordavecdesenticedesi . Ce ch

Espaces verts et en concertation avec les riverains.
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GEPROJECTEERDE SITUATIE

Het park

Het project voorziet enr enovatie van de park  bestaan de uit het herstellen van d 6 af wa t, dewegangde folies, de aanplantingen evenals van het
meubilair.

In het kader van het project werd een contact neming met de gebruikers van het park georganiseerd ten einde hun verwachtingen zo goed mogelijk te
bepalen.

Als gevolg van deze samenkomsten hebben nieuwe functies in het park moeten geintegreerd:

speelzones voor verschillend leeftijdpubliek.

Rust zones

Zones voor voorstellingen

- Moesproject

Deze ver schillende punten leidttot belangrijkere wijzigingen in het landschap van het park aan te brengen.

Beplanting
Wegens fytosanitaire redenen en v oor meer homogeniteit van  het park , zullen bepaalde bomen gehakt worden. 16 nieuwe bomen hoog stengel zullen
geplant worden.  Eens herstel zal het park 25 bomen bevatten.

De perken aan de voeten van de zuidelijke gevel Zijn gereserveerd  voor het invoeren van moestuinen. De herinrichting overweegt om de bodem van een
eerste perk voor te bereiden om het project van moestuin van Oasis te beginnen. In het kader van dit initiatief, zullen de ponten van aanplantingen uitgehold worden,
overhandigd in goede stand en elk geplantmet ®®n vari xteit van condi mentaire plant (salie, tijm, |l avend

Technieken en materialen

De sanering :
De huidige riolen zijn niet meer operationeel. Een nieuw netwerk zal gevestigd en aangesloten worden  op de bestaande partijen in goede stand . Het
principe van de sanering is een drainage van de wegen in grind, de wateren worden geoogst naar spreidingsputten of naar een regenbak geleid , de

overloop hiervan word aangesloten op het net  werk van de riolen van de Stad.

De materialen :

de toegang tot de plaats in beton kasseien , de minerale opperviakte te midden van het park is in platina van zandstenen, de wegen van het park in

grind met fijn beton boordsteen.

Het meubilair:

De verlichting en zijn lampen op dof voor het geheel van het park, en de muurwandlampen bij de toegangen. De gangen van toegang tot het park en de
folies worden door plafondlampen verklaard. De banken en de mandjes zijn van modellen Stad van Brussel. De vestiging en de fu nctie van het

spelruimte en het fontein zijn bepaald, doch is het meubilair nog niet gekozen. Deze keus zal tot gevolg na het verkrijgen van de vergunning in overleg

met de dienst van de groene Ruimtes en in overleg met de bewoners.
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