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CHARLEMAGNE ESPLANADE
Rénovation et aménagement de l'esplanade du batiment Charlemagne,

Boulevard Charlemagne
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A 22/08/23 - bollards glissants pose encastrée

F

B 23/08/23 - mise à jour abords Berlaymont

C 14/09/23 - màj éclairage abords + arbres

D 19/12/23 - màj bollards glissants + bacs 1+2

1802-17.3

E 13/02/24 - màj bollards trottoir charlemagne

F 21/02/24 - màj bollards trottoir charlemagne
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Revêtement de sol - Pierre bleue

Revêtement de sol - Bois

Couvre-mur - Pierre bleue

Banc - Pierre Bleue

Massif planté

Caniveau métallique existant

Bollard visible / chemisé

Bollard caché / non chemisé

LEGENDE MATERIAUX PROJETES

Plantations

Dalle claire taillée en étoile avec
éclairage intégré encastré dans le sol

Niveaux aménagements urbains

Bollard visible supplémentaire / chemisé
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Habillage stratifié HPL à poser
contre mur existant

Porte existante à conserver

Double porte existante à déplacer

Nouvelle porte à placer

Paillasson à intégrer dans carrelage existant

Nouvelle porte à créer dans façade rideau

Carrelage existant à conserver

Joint de dilatation structurel existant à conserver

Habillage stratifié HPL à poser
contre mur existant

Rampe PMR à 8%

Marche (hauteur : 17cm)

Rampe/zone de mise à niveau
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BOULEVARD CHARLEMAGNE

ascenseur
lift

+0,90

D
A11

voirie communale - asphalte noir

piste cyclable - asphalte jaune

trottoir - dallage en pierre bleue

piste cyclable - asphalte jaune

trottoir - dallage en pierre bleue

trottoir - dallage en pierre anthracite
trottoir - dallage en pavés bruns

piste cyclable - asphalte jaune

trottoir - dallage en pierre bleue

piste cyclable - dallage en klinkers rouges

grille de ventilation en caillebotis

piste cyclable - asphalte jaune

trottoir - d
allage en pierre bleue

piste cyclable - asphalte jaune

trottoir - d
allage en pierre bleue

voirie communale - asphalte noir

58.52
Sortie de secours Sortie de secours Sortie de secours

BOULEVARD CHARLEMAGNE

ENTREE
VERS BERLAYMONT

Restaurant

Hall entrée principal
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Nouvelle cloison EI120 à placer
Bardage en bois ajouré à poser coté façade

Muret décoratif / détail 5

Revêtement de sol en pierre bleue
sur sable stabilisé
Pente écoulement EP (voir plan égouttage)

Revêtement de sol en pierre bleue
sur sable stabilisé
Pente écoulement EP (voir plan égouttage)

Revêtement de sol en pierre bleue
sur sable stabilisé
Pente écoulement EP (voir plan égouttage)

Revêtement de sol en pierre bleue
sur sable stabilisé

Pente écoulement EP (voir plan égouttage) Massif planté avec muret décoratif / détail 8
Massif planté avec muret décoratif / détail 9

Massif planté avec muret décoratif et banc / détails 11+12

Massif planté avec muret
décoratif et banc  / détail 11

Massif planté avec muret
décoratif et banc / détail 7

Banc

Massif planté avec muret décoratif / détail 6

Lampadaire voirie à déplacer
(à coordonner avec Sibelga)

Revêtement de sol en pierre bleue
sur sable stabilisé
Pente écoulement EP (voir plan égouttage)

Revêtement de sol du trottoir à replacer à l'identique
après pose des bollards (et leurs fondations)

Revêtement de sol du trottoir à replacer à l'identique
après pose des bollards (et leurs fondations)

Etoile découpée dans une pierre
de couleur blanche

Revêtement de sol en bois ajouré
posé sur plots

Revêtement de sol en pierre bleue
sur sable stabilisé

Bornes eau dans trottoir à conserver
(à coordonner avec Vivaqua)

Revêtement de sol en pierre bleue
sur sable stabilisé
Pente écoulement EP (voir plan égouttage)

Lampadaire voirie à conserver

Revêtement de sol existant à replacer à l'identique
(matériaux et calepinage)
après pose des bollards (et leurs fondations)
+ réalisation d'une pente de 5 %

Revêtement de sol existant à replacer à l'identique
après dépose barrière coulissante (et ses fondations)

+ réalisation d'une pente de 5%

Bollard Type 2
Bollard Type 2

Bollard Type 2

Bollard Type 2

Bollard Type 1

Bollard Type 2

Bollard Type 2

Bollard Type 1 modifié

Bollard Type 1

Bollard Type 3

Bollard Type 4

Barrière à chaine

Barrière à chaine

Bollard Type 1

Bollard Type 1

Limite d'intervention pour modification pente pavage

Socle des bollards de type 3 à poser sur dalle existante
à recouvrir avec le revêtement de sol existant
(matériaux et calepinage)

Revêtement de sol existant à replacer à l'identique
(matériaux et calepinage)

après pose des bollards (et leurs fondations)
+ réalisation d'une pente de 5 %

Revêtement de sol existant à replacer à l'identique
(matériaux et calepinage)

après pose des bollards (et leurs fondations)
+ réalisation d'une pente de 5 %

Limite d'intervention pour modification pente pavage

Revêtement de sol existant à replacer à l'identique
(matériaux et calepinage)

après pose des bollards (et leurs fondations)
+ réalisation d'une pente de 5 %

Lampadaire voirie à déplacer
(à coordonner avec Sibelga)

Pot déplacé pour agrandir passage PMR

Vidéo-parlophone à replacer

Nouveaux vidéo-parlophone
+ lecteur de badge à placer

Nouveaux lecteur de badge + buzzer à placer

Trop-plein bac à plantes 6

Trop-plein bac à plantes 5

Trop-plein bac à plantes 3

Trop-plein bac à plantes 4 Trop-plein bac à plantes 1

Trop-plein bac à plantes 2

Bollard Type 4

Bollard Type 4
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Bac Plantes 1

Bac Plantes 2

Bac Plantes 3

Bac Plantes 4

Bac Plantes 5

Bac Plantes 6

-0.29

-0.12

-0.09

-0.12

-0.12

-0.29

pente 8%

-0.12

-0.12

-0.29

-0.12

+0.33

+1.00

+0.33

+0.33
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+0.33

+0.33
+0.33

+0,86
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-0.12

Entrée VIP
S: 13,5 m2

SAS restaurant
S: 8 m2
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